G—ECT RIQUO

Lampadaire LED Sisco

000505-DXXX-RAL7016B
Kod Electriquo: 100167

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

e Température de couleur [K] 4000

e Tension [V] 230

¢ Source de lumiere 88LED

¢ Classe de protection IP IP66

e Degré de protection mécanique IK IKO8
e Température de couleur [K] 4000

e Tension [V] 230

* Source de lumiere 88LED

» Classe de protection IP 1P66

e Degré de protection mécanique IK IKO8

Les luminaires Sisco sont disponibles en deux tailles.
Sisco 1 peut étre équipé de 64 LED maximum et Sisco 2 de 96 LED maximum.

La famille de luminaires Sisco, associée a la famille de colonnes et de consoles YOHO, crée un ensemble idéal pour
I'éclairage des rues résidentielles, des zones piétonnes, des parcs et des pistes cyclables.

La famille de colonnes et de consoles Yoho dédiée au luminaire Sisco est disponible avec : une console simple, une
console double et une console murale.

La colonne d'éclairage est congue pour des hauteurs de 4 a 12 m.

L'association d'une efficacité élevée, d'un design intéressant et d'une variété de paramétres photométriques fait du
luminaire SISCO I'outil idéal pour I'éclairage des rues étroites, des parcs ou des pistes cyclables.

En résumé, la famille SISCO offre aux villes des solutions d'éclairage intéressantes, économisant de I'énergie tout en
protégeant I'environnement.
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I
i @ 60-T6 mm & 48-60 mm

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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