
 

Colonne publicitaire H10.3/2 panneaux design

spécial I zone de vent

Kod Electriquo: 100190

Dane techniczne:

Hauteur du poteau 10 m

Type de fondation Wieniec WF-600/12xM30

Hauteur du poteau 10 m

Type de fondation Wieniec WF-600/12xM30

1. La structure répond aux exigences de capacité portante :

-PN-EN 1993-3-1:2008 Eurocod 3 - Conception des structures en acier.

-PN-90/B-03200 - Structures en acier - Calculs statiques et conception.

2. L'ensemble de la structure est galvanisé à chaud conformément à la norme PN-EN ISO 1461.

3. Poids de la structure en acier M = 395 kg sans plaques.

4. Possibilité d'installation dans des régions ne dépassant pas les charges de vent pour la zone I jusqu'à 300 m

au-dessus du niveau de la mer.

PN-77/B-02011/AZ1:2009.

5. La structure est placée sur une fondation conformément à la conception du bâtiment.

6. Possibilité d'assemblage de panneaux de dimensions et de poids de 790 x 3 300 mm - 150 kg (haut) et 730 x 2 700

mm - 120 kg (bas).

7. Déplacement maximal de la structure sous des charges caractéristiques extrêmes :

- Déplacement du haut de la structure perpendiculairement au panneau uy = 20 cm.
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8. Possibilité de peinture au pistolet dans n'importe quelle couleur RAL selon la commande.

9. Possibilité de commander des ancrages de fondation (anneaux).
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