
 

Kit de montage en saillie pour luminaire Qualis

V2

Kod Electriquo: 100403 Kod Bemko: C27-QLS-ZMN-A2

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Pouvoir 30 W

Flux lumineux de la lampe [lm] 3750lm

Température de couleur [K] 4000K

Tension [V] 230 V

Classe de protection IP IP20

Méthode d'installation natynkowy / zwieszany

Couleur biały

Indice de rendu des couleurs [Ra] >=80

Ombre poliwęglan PC

Dimensions 1120x50x55

Pouvoir 30 W

Flux lumineux de la lampe [lm] 3750lm

Température de couleur [K] 4000K

Tension [V] 230 V

Classe de protection IP IP20

Méthode d'installation natynkowy / zwieszany
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Couleur biały

Indice de rendu des couleurs [Ra] >=80

Ombre poliwęglan PC

Dimensions 1120x50x55

L'éclairage LED atteint une efficacité lumineuse inégalée par d'autres produits : jusqu'à 150 lm/W. Ce facteur permet

non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de préserver l'environnement. L'émission de chaleur est faible, ce

qui permet aux diodes d'atteindre une durée de vie de 50 000 heures. L'éclairage LED impressionne non seulement par

son esthétique, mais aussi par ses nombreuses fonctionnalités respectueuses de l'environnement. Ce produit a été

fabriqué avec une attention particulière portée aux détails, à l'aide de matériaux de la plus haute qualité. Les luminaires

linéaires Qualis constituent un excellent choix pour l'éclairage des bureaux, des centres commerciaux, des boutiques,

des salons, des salles de sport, des clubs de fitness et de nombreux autres lieux où l'esthétique et les paramètres

d'éclairage sont déterminants. Grâce à leurs nombreuses possibilités de configuration (couleurs, longueur, optique,

assemblage), les luminaires Qualis s'adaptent à vos besoins. Les luminaires bénéficient d'une garantie de 5 ans.

PROFIL D'ÉCHAPPEMENT EN ALUMINIUM, ABAT-JOUR EN POLYCARBONATE PC, ÉCHAPPEMENT EN

CAOUTCHOUC PVC
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UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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