
 

Lanterne de parc Elba LED 33W mât aluminium

5m noir + fondation

Kod Electriquo: 101408

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Strumień świetlny lampy [lm] 3750lm

Temperatura barwowa [K] 3500 K

Napięcie [V] 220-240

Stopień ochrony IP 65

Wysokość słupa 4m

Częstotliwość znamionowa f [Hz] 50/60

Moc [W] 36W (oprawa) / 33W (LED)

Typ fundamentu B50
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Elementy latarni oświetleniowej
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1.  Lampa  LED 33W

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku

z zakończeniem ø 60 x 50 mm

Stopień ochrony: IP 65

Materiał: korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy,

daszek – ukształtowana blacha aluminiowa,

klosz – mrożony cylindryczny ø 200 mm (PMMA)

Kolor: ELBA LED czarna

korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005

daszek - malowany, czarny RAL 9005,

pokrywa górna - anodowana czarna

2. Słup oświetleniowy aluminiowy 4-5m czarny

3. Fundament B50

4. Złącze słupowe TB-11
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