G—ECT RIQUO

Projecteur LED Fomal IP65 12000im 89W

4000K
Kod Electriquo: 102123 Kod Luxiona: 19TR5100L384204

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

Pouvoir 89W

Flux lumineux de la lampe [Im] 12000Im
Température de couleur [K] 4000 K
Tension [V] 230 V

Source de lumiere LED

Classe de protection IP IP65
Dimensions 309x267x245

Pouvoir 89W

Flux lumineux de la lampe [Im] 12000Im
Température de couleur [K] 4000 K
Tension [V] 230 V

Source de lumiére LED

Classe de protection IP IP65
Dimensions 309x267x245

Fixation murale

Matériau : aluminium

Couleur : noir
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ELECTRIQUO

Couvercle SH (verre trempé transparent)

Nowoczesna, przemystowa oprawa wyposazona w wysokowydajne zrédta swiatta LED renomowanych producentdw.
Korpus wykonany z aluminium, w kolorze czarnym. Przestona wykonana z przezroczystej szyby hartowanej. Produkt
charakteryzuje sie wysokg jakoscig wykonania, estetycznym wygladem, energooszczednos$cia i wysokg wydajnoscig. Z
uwagi na dtugg zywotno$¢ zrodet Swiatta i ich bezobstugowa eksploatacje oprawa z powodzeniem moze byé
montowana w trudno dostepnych miejscach np. na duzych wysokosciach.

Zasilanie 230 V. Montaz na regulowanym uchwycie. Temperatura barwowa 4000 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zastosowanie: hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe, parkingi, fasady, obiekty przemystowe.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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