
 

Spot LED sur rail Tryco triphasé 40 W 3 000 K,

noir, angle de faisceau 24 °C > 90

Kod Electriquo: 102330 Kod Bowi: 013627

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Pouvoir 40 W

Flux lumineux de la lampe [lm] 3200lm

Couleur claire ciepła biala

Température de couleur [K] 3000K

Dimensions [mm] 100x135

Couleur du boîtier czarny

Pouvoir 40 W

Flux lumineux de la lampe [lm] 3200lm
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Couleur claire ciepła biala

Température de couleur [K] 3000K

Dimensions [mm] 100x135

Couleur du boîtier czarny

Fréquence nominale 50Hz

Tension d'alimentation 230V

Facteur de puissance 0.9

Durée de vie 40000 h

Napięcie zasilania:230 VAC

CRI (Ra)>90

Kąt świecenia24°

Stopień szczelności IP20

Wymiary Ø×W [mm]100×135

Waga produktu brutto1,30

Ilość sztuk w kartonie zbiorczym10

Wymiary kartonu zbiorczego DxSzxW [mm]550x350x265

Objętość kartonu zbiorczego [m3]0,051

Waga kartonu zbiorczego [kg]13,78

Optymalne warunki eksploatacji:

Temperatura użytkowania [°C]od -25 do +60

Wilgotność[%]<85

Ciśnienie [hPa]690-1060
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