ELECTRIQUO

Panneau solaire Longi LR4-72HBD-440M

Bifacial 440Wc
Kod Electriquo: 102499

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Pouvoir 440W

Efficacité 20.2%

Dimensions 2094x1038x35mm
Type de cellule monokrystaliczne
Disposition des liens 6x24

Waga 28.00

Pouvoir 440W

Efficacité 20.2%

Dimensions 2094x1038x35mm
Type de cellule monokrystaliczne
Disposition des liens 6x24

Waga 28.00

Module LONGI 440 - LR4-72HBD-440M. Une production de cellules qui propulse la puissance a un niveau supérieur :
LONGi, premier fabricant mondial de cellules monocristallines et fournisseur de cellules pour d'autres fabricants
renommeés du secteur, se concentre sur la recherche et le développement de produits. De ce fait, le fabricant introduit
constamment les derniéres technologies sur le marché. Les excellentes solutions de production d'électricité a faible colt
proposées par LONGi sont extrémement rentables. Haute efficacité : LONGi atteint une efficacité record et d'excellentes
performances méme en cas de faible ensoleillement ou dans des conditions difficiles, comme les zones cbtiéres,
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ELeCTRIQUO

montagneuses ou agricoles.

Principales caractéristiques :
Type de connecteur : EVO2
Longueur du céble (+) : 1400 mm
Longueur du céble (-) : 1400 mm
Puissance STC : 440 Wc
Couleur du cadre : hell eloxiert
Technologie cellulaire : bi facial
Nombre de cellules : 144
Dimensions : L : 2094 mm | : 1038 mm H : 35 mm
Garantie linéaire : 30 ans
Garantie produit : 12 ans

Poids : 27,5 kg
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Dodatkowa wartosé

30-letnia gwarancja na moc
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Parametry elektryczne

Standardowe warunki testowe: AM 1,5 1000 W/m?2 25°C  Niepewnoic¢ pomiarowa dla Pmax: +3%

Klasa mocy 425 430 435 440 445 450 455
Moc maksymalna (Pmax/W) 425 430 435 440 445 450 455
Mapiecie obwodu otwartego (Voc/V) 48,7 439 491 492 49,4 49,6 49 8
Prad zwarciowy (Isc/A) 11,22 11,30 11,36 11,45 11,52 11,58 11,65
Mapiecie przy mocy maksymalnej (Vmp,/V) 40,4 40,6 40,8 41,0 41,2 41,4 41,6
Matezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 10,52 10,60 10,66 10,73 10,80 10,87 10,93
Wydajnosé modutu (36) 19,6 19,8 20,0 20,2 20,5 20,7 20,9
Parametry dziatania tadowanie mechaniczne
Temperatura pracy -40°C ~ $85°C Maksymalne obcigzenie statyczne przedniej strony 5400 Pa
Tolerancja mocy wyjsciowej 0~ +5W Maksymalne obcigzenie statyczne tylnej strony 2400 Pa
Tolerancja Voc i Isc +3% Test gradowy Grad 25 mm przy predkosci 23 mys
Maksymalne napiecie systemu 1500V DC (IEC/UL)
Maksymalna wartosc znamionowa ot . .
bezpiecznika szeregowego Wartosci znamionowe temperatur
Nominalna temperatura pracy ogniwa 4542°C (standardowe warunki testowe)
Klasa ochrony Klasa Il ‘Wspolczynnik temperaturowy Isc +0,050%/°C
Odpornosc ogniowa UL typ 29 Wspofczynnik temperaturowy Voc -0,284%/°C
Dwustronnose F0+5% Wspolczynnik temperaturowy Pmax -0,350%/°C
Floor 19, Lujiazui Financial Plaza, Century Avenue Dane techniczne zawarte w niniejszym

LONGI

826, Pudong Szanghaj, Chiny
Tel.: +86-21-80162606

arkuszu danych mogg ulec zmianie bez
powiadomienia. LONGI zastrzega sobie

Strona internetowa: en.longi-solar.com prawo do ostateczne] interpretadji.
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