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Lampe aux halogénures métalliques MHL Type

T 1000 W E40 230 V
Kod Electriquo: 102567

Dane techniczne:

e Pouvoir 1000 W

¢ Poignée E40

¢ Flux lumineux de la lampe [Im] 110000Lm
e Température de couleur [K] 4200K

e Tension [V] 230 V

e Pouvoir 1000 W

e Poignée E40

e Flux lumineux de la lampe [Im] 110000Lm
e Température de couleur [K] 4200K

e Tension [V] 230 V

En raison de sa teneur en mercure, la lampe ne peut pas étre jetée avec les ordures ménagéres. Les lampes usagées
doivent étre rapportées au point de vente. Un stockage correct des produits usagés contribue a réduire leur impact nocif
sur I'environnement naturel et la santé humaine.
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(.E.ECT RIQUO

- ils émettent une lumiére blanche naturelle, ce qui permet une trés bonne discrimination des couleurs ;
- un rendement lumineux trés élevé par rapport aux lampes LRF ;

- il convient de rappeler que la position de travail affecte la couleur du rayonnement et la durabilité des lampes aux
halogénures métalliques ;

- une trés bonne qualité a un prix abordable ;
- la lampe aux halogénures métalliques haute pression est destinée a étre utilisée uniquement dans des luminaires
fermés contenant un équipement électrique pour lampes aux halogénures métalliques haute pression ; - un allumeur

série-paralléle de 3,5-4,5 kV et un ballast dont la puissance est indiquée sur la lampe ;

- le produit est conforme aux normes : PN-EN 62035, PN-EN 61167, PN-EN 61547.
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