('ELEchQuo

Lanterne ST4 hc-4000 en fonte, acier et

aluminium + anti-affiche jusqu'a 2 m
Kod Electriquo: 102641

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Hauteur du poteau 4m
Type de fondation F100A
Hauteur du poteau 4m
Type de fondation F100A

- galvanisation des éléments en acier selon PN-EN ISO 1461

- peinture multicouche par pulvérisation selon PN-EN 8501-1

- couleur standard RAL 7021, 9005 autres couleurs en option
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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Sposdéb montazu:

MASKOWNICA
NAKRETKA M16
MOCOWANIE StUPA

PRET GWINTOWANY
BN VT
FUNDAMENT

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Informacje ogélne:
Standardowa Srednica
St A W :
i wysokosc zakoficzenia | | Undament SRS
ST4 4000 mm @76 F100A 40 kg
ST4 5500 mm @ 60 F100 64 kg

Zakonczenie stupa w zaleznosci od zastosowanej oprawy lub korony.
Maksymalna wysoko$é kompletnej latarni - 6,5 m.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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