
 

Lampadaire LED 10200lm 740 RW2 IP66 classe

II DALI (69W) INW

Kod Electriquo: 102916 Kod Lena: 961847

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Pouvoir 69W

Flux lumineux de la lampe [lm] 10200lm

Température de couleur [K] 4000

Pouvoir 69W

Flux lumineux de la lampe [lm] 10200lm

Température de couleur [K] 4000

Source de lumière LED

Classe de protection IP IP66

Degré de protection mécanique IK IK08

Une nouvelle génération de lampadaires routiers dédiés à la technologie LED. Conçue de A à Z, elle propose de

nouvelles solutions améliorant la répartition lumineuse et l'équilibre thermique. Ce luminaire utilise des réseaux de

lentilles directionnelles. Des composants de fabricants renommés et de nouveaux modules LED contribuent à une

efficacité lumineuse très élevée, proche de 160 lm/W. Ce luminaire intègre l'abat-jour au module LED. Le corps et la

poignée sont en aluminium moulé sous pression, thermolaqués. La conception du luminaire permet un accès sans outil
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au compartiment électrique. Ce luminaire se caractérise par un très haut degré d'étanchéité (IP66) et une résistance aux

chocs mécaniques (IK09). De nombreuses améliorations facilitent et accélèrent l'installation : corps indépendant avec

système ergonomique de suspension du module lumineux ; poignée réglable par paliers de -5° à +15° (en pointe, sur

un mât) ; de -15° à +5° (latéral, sur une potence). Lampe compatible avec les systèmes de contrôle modernes

(connecteurs NEMA et ZHAGA supplémentaires). Équipement standard : protection contre la surchauffe accidentelle de

la lampe NTC ; protection contre les surtensions jusqu’à 10 kV ; driver DALI entièrement programmable ; verre trempé.

Application

Grâce à des optiques dédiées, il est possible d’éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales,

voies communales, routes urbaines, rues résidentielles, éclairage de zones, passages piétons. De plus, des optiques

sont disponibles pour éclairer les trottoirs, les pistes cyclables et les rues secondaires.
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