(.E.ECTRIQUO

Cosmo LED 1587 AW1 LED 840 CLAIR S 79

Kod Electriquo: 102999 Kod Glamox: Cosmo 1587 AW1 LED 840 CLEAR S
79

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Couleur claire 4000K
Tension d'alimentation nominale 230V AC
Couleur claire 4000K
Tension d'alimentation nominale 230V AC

Dostepne warianty

Szeroki zakres aplikacji dzieki dwém wymiarom, trzem rodzajom klosza i wielu poziomom emitowanego strumienia
Swietlnego

Temperatura otoczenia (Ta)
Dostepne wersje: do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +50°C
Optyki

Dyfuzor opalowy mleczny skutecznie eliminuje widoczno$¢ punktéw LED — réwnomierne roz$wietlenie powierzchni
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dyfuzora. W wersji RW2 wyposazona w efektywna optyke soczewkowg o waskim rozsyle Swiatta, przeznaczong do
stosowania w wysokich pomieszczeniach przemystowych nawet do 12 metréow wysokosci

Certyfikat

Oprawa spetnia wymogi oznakowania D, o ograniczonej temperaturze obudowy (<90°C). Dostepne wersje z atestem

higieniczny PZH, certyfikatem ENEC, certyfikatem HACCP, dopuszczeniem PKP i $wiadectwem CNBOP dla wersji z
modutem awaryjnym
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