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Batterie lithium-fer-phosphate LiFePO4 12,8 V

100 Ah (100 A) sans entretien
Kod Electriquo: 103539
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Tension [V] 12,8V

e Dimensions [mm] 214x172x329

¢ Capacité de la batterie 100 Ah

¢ Courant de décharge de la batterie maks. 100A
* Waga 11.00

e Tension [V] 12,8V

e Dimensions [mm] 214x172x329

e Capacité de la batterie 100 Ah

Strona 1z 2 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Batterie lithium-fer-phosphate LiFePO4 12,8 V 100 Ah (100 A) sans entretien

(.E.ECT RIQUO

e Courant de décharge de la batterie maks. 100A
e Waga 11.00

Les batteries LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) avec systeme BMS intégré se caractérisent principalement par leur trés
faible poids et un grand nombre de cycles de fonctionnement (environ 2 000 cycles a 100 % de la profondeur de
décharge et en maintenant en moyenne 80 % de leur capacité nominale). Grace a sa cyclicité élevée et a sa tres faible
autodécharge, la batterie LiFePO4 est idéale aussi bien pour les systemes d'alimentation de secours que pour les
installations hors réseau. Son faible poids permet une utilisation dans des installations embarquées dans des véhicules
(camping-cars, food trucks) et des bateaux. Le systéme BMS intégré garantit un stockage durable de la batterie sans
perte de sa capacité nominale et contrble les processus de charge et de décharge.

Quels appareils sont alimentés par la batterie LiFePO4 ?

Systémes d'alimentation de secours

Installations hors réseau

Installations embarquées dans des véhicules (camping-cars, food trucks)

Installations embarquées dans des bateaux
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