ELECTRIQUO

Panneau flexible Prestige Flex-ETFE-M 120W
Kod Electriquo: 103937

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Pouvoir 120W

Dimensions 1060x540x3mm

e Type de cellule monokrystaliczne
Waga 1.70

Pouvoir 120W

Dimensions 1060x540x3mm

Type de cellule monokrystaliczne
Waga 1.70

Le panneau flexible Flex-ETFE-M 120 W Prestige est fabriqué selon une nouvelle technologie performante a partir de
cellules monocristallines de la célebre société Sun Power. Il est recouvert d'une couche d'ETFE qui absorbe mieux la
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lumiere et augmente considérablement I'efficacité du module. Grace a sa finesse, il peut étre monté sur une surface
légérement bombée. Frangais Les panneaux solaires Flex-M Prestige utilisent de I'ETFE (éthyléne tétrafluoroéthyléne)
comme couche extérieure, qui, par rapport au PET (polyéthyléne téréphtalate) couramment disponible, offre une
meilleure absorption de la lumiére solaire en réduisant la réflexion.

Bty 41y ] BIBUGENBTOEMABOW Prestige

UWAGA: Zdjegcie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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SUGEROWANY MONTAZ PANELI
ELASTYCZNYCH

Do montaiu modutow elastycznych uywamy dedykowane] ramkl montatowe)®

« Panel osadzamy w ramce | wybleramy umlejscowlenie katownlka —_—

Montujerny katownlk na boku panelu. ktdry jest skierowany
przodem do kKlerunku jazdy
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W celu trwatego taczenla powlerzchnl ramkl z podtolem sugerujemy zastosowanle
zestawu do klejenia sktadalacego sle z kleju Sikaflex 252, Sika® Aktivator PRO, Sika® Primer
207, widkniny sclerne| | aplikatora w formie gabkl.

UWAGA:
MNie nalezy chodzlé, stawaé na ramce anl na modutach elastycznych
MNie nalety nadmlemie wyginaé ramkl | modutdw elastycznych
W celu uniknigcla punktowego naclsku na panel przyklejamy ramke do podiota bez mod utu,

Tak zamontowana ramka zapewnl nam odpowlednia cyrkulacle powletrza dziekl czemu
uzyskamy diulsza rywotnosé panelu elastycznego | otrzymamy wieksza wydajnosé przy
wylszych temperaturach

Wiece] szczegotdw dotyczacych montadu otrzymasz w instrukc)l do pobranla na naszej
stronle w pliku PDF

MODUL ELASTYCZNY NIE JEST SPRZEDAWANY WRAZ Z RAMKA,. RAMKA JEST DO KUPIENIA OSOBNO.

UWAGA: Zdjgcie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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SUGEROWANY MONTAZ
PANELI ELASTYCZNYCH

1. Do montaZu paneli elastycznych uzy-
wamy listew z PCV lub listew z poli-
weglanu. Na rysunku 1 przedstawiamy
sugerowany rozktad utozenia listew
montazowych dia przyktadowego mo-
dutu o wymiarach 1500 x 665 mm.

2. W celu trwatego tgczenia powierzchni
sugerujemy zastosowanie kleju poliure-
tanowego SIKA 252 z podktadem grun-
tujgeym SIKA Primer 207

3. Nie nalezy nadmiernie wyginac modu-
tu. Maksymalny promien giecia przed-
stawiamy na rysunku 2. Przekroczenie
maksymalnego promienia giecia moze
spowodowac powstanie mikropekniec.

4. Nie nalezy chodzi¢ ani stawaé na pane-

lach elastycznych -

Dzieki takiemu montaZzowi zapewniamy od-
powiednia cyrkulacje powietrza co jest nie-
zbedne do prawidtowej pracy modutu.
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Rysunek 2
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Panele FLEX seria Prestige
Waga Makaymalng wysokeds uku gleca
ASUN-FLEX-M 55W / G0W Prestigs 580 = 540 % 3 mm 1,23 kg 20 mm
A5UM-FLEX-ETFE-M 110W Prestige 1090 = 540 # 3 mm 218 kg 50 mm
ASUN-FLEX-ETFE-M 150W 24V Preslige 1460 = 540 = 3 men 286 kg 0 mim
Panele FLEX seria Manxx
_mm Maksymalns wysokos bk giscia
ASUN-FLEX-ETFE T00W MAXX 1175= 540 = 3 mm 20y 3% mmi
ASLM-FLEX 160W MAXYE 1480 = 65 = 3 mm 3Ty 50 mm

UWAGA: Zdjgcie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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