ELECTRIQUO

Panneau flexible Flex-ETFE 190W MAXX
Kod Electriquo: 103961

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Pouvoir 190W

Dimensions 1480x665x3

e Type de cellule monokrystaliczne
Waga 3.20

Pouvoir 190W

Dimensions 1480x665x3

Type de cellule monokrystaliczne
Waga 3.20

Le panneau flexible Flex 190 W MAXX se caractérise par une puissance élevée pour les modules monocristallins et une
construction entierement flexible et étanche. Il est utilisé comme source d'alimentation pour les appareils des
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camping-cars ou des bateaux. Sa conception a technologie moderne, absorbant la lumiére, lui permet d'atteindre un
rendement jusqu'a 35 % supérieur a celui des autres modules monocristallins. Les panneaux flexibles de la série Maxx
se caractérisent par leur légéreté, leur facilité de transport et leur résistance a la flexion frontale jusqu'a 15 degrés. Les

modules sont entierement étanches, adaptés a une utilisation sur un yacht, un camping-car, une caravane, un bateau,
une voiturette de golf.

fonction de police : hériter ; paramétres de variation de police : hériter ; alignement vertical - ligne de base ;"

police : hériter ; poids de police : hériter ; étirement de police : hériter ; hauteur de ligne : hériter ; famille de polices : hériter ; dimensiond@nt optique de

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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SUGEROWANY MONTAZ
PANELI ELASTYCZNYCH  [[T{T1T[T] .

1. Do montazu paneli elastycznych uzy-
wamy listew z PCV lub listew z poli-

weglanu. Na rysunku 1 przedstawiamy | T d

sugerowany rozktad utozenia listew O

montazowych dla przyktadowego mo- | T =
i S LML L L ; . 'l

dutu o wymiarach 1500 x 665 mm. | T
A 1R EE AR S
2. W celu trwatego tgczenia powierzchni | ANNI AR AR ¥
sugerujemy zastosowanie kleju poliure- |
tanowego SIKA 252 z podktadem grun- L2 ==l = — ! Rysunek 1

tujgeym SIKA Primer 207 B s s s e e e e e s e e

ﬁ'ysunek\‘_o__;

3. Nie nalezy nadmiernie wyginac modu-
tu. Maksymalny promieri giecia przed-

stawiamy na rysunku 2. Przekroczenie | e Ih

maksymalnego promienia giecia moze

spowodowaé powstanie mikropeknieé. | Panele 4SUN-FLEX seria Prestige
4. Nie nalezy chodzi¢ ani stawac na pane- ASUN-FLEX-M 55W / 60W Prestige 550 % 540 % 3 mm 1,23%j 20 min
L&Mﬁﬂ!ﬂnﬁh l ASUN-FLEX-ETFE-M 110W Prestige 1090 = 540 % 3 mm 218 kg 50 mm
Dzieki takiemu montazowi zapewniamy od- | SR EE AN SR e | ILIM0E RIS T (ER i
powiednig cyrkulacje powietrza co jest nie- | Panele 4SUN-FLEX seria Maxx
zbedne do prawidtowej pracy modutu. [iodet | wymia | Waga | Maksymaiawysohost i givca

ASUN-FLEX-ETFE T00W MAXX 1175 = 540 = 3 mm 2.0kg

Wiecej szczegotow w instrukeji do pobrania |
na stronie W p|ikIJ PDF F ASUN-FLEX T60% MAXY 1480 = 6% = 3 mm 320kg &0 mm

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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