
 

Kit de collage Sika

Kod Electriquo: 104051

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Zestaw do klejenia Sika:
1. Aktywator powierzchni
Sika Aktivator PRO opak. 30ml
2.Podk?ad gruntuj?cy
Sika Primer 207G+P opak. 100ml
3.Klej Sikaflex 252 bia?y opak. 300ml
4. G?beczka do nak?adania primera Sika Power Clean Aid 1 szt
5 W?óknina ?cierna do zmatowienia powierzchni -1 szt (23 cm x15 cm)
Instrukcja przyklejania elementów mocuj?cych zestawy solarne:
-Zmatowienie elementu mocuj?cego i miejsca klejenia tego elementu
Produkt: w?óknina ?cierna drobna.
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Cel: uzyskanie delikatnie zmatowionej powierzchni przeznaczonej do klejenia.
Instrukcja stosowania: przetrzyj w?óknin? ?ciern? doln? powierzchni? elementu mocuj?cego oraz jego miejsce
mocowania. Dla poprawienia estetyki wykonania u?yj ta?my papierowej do oklejenia miejsca mocowania
-Aktywacja powierzchni klejenia
Produkt: Sika Aktivator PRO
Cel: Oczyszczenie i aktywowanie ró?nych typów powierzchni.
Instrukcja stosowania: nas?cz niepyl?ce czy?ciwo odpowiedni? ilo?ci? preparatu Aktivator PRO i jednym
p?ynnym ruchem rozprowad? na powierzchni. Aktivator PRO rozprowadzaj przesuwaj?c szmatk? w jednym
kierunku po ca?ym obszarze klejenia. Czas odparowania 3 min.
-Gruntowanie powierzchni klejenia
Produkt: Sika Primer 207G+P (kolor czarny).
Cel: Zapewnienie silnego i trwa?ego ??czenia ró?nych typów powierzchni.
Instrukcja stosowania: na wcze?niej zabezpieczone ta?m? papierow? miejsce klejenia na?ó? cienk?,
jednorodn? warstw? ?rodka Primer 207 G+P. To samo zrób na dolnej powierzchni elementu mocuj?cego.
U?ywaj aplikatora w formie g?bki. Czas schni?cia Primer-207 G+P 10 minut.
-Klejenie elementów mocuj?cych
Nak?adanie kleju: wyci?nij odpowiedni? ilo?? kleju Sikaflex 252 na element mocuj?cy lub drug? powierzchni?
(wci?? zabezpieczon? ta?m? papierow?). Doci?nij element mocuj?cy do klejonej powierzchni w czasie nie
d?u?szym ni? 30 minut od na?o?enia ?cie?ki kleju. Ewentualny nadmiar kleju usu? zaraz po doci?ni?ciu
klejonych elementów. Usu? zabezpieczaj?c? ta?m? papierow?.
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