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Affichage du réservoir d'eaux usées
Kod Electriquo: 104064
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Les écrans VOTRONIC sont congus pour la mesure a distance du niveau des réservoirs des camping-cars, caravanes
et yachts. lls conviennent a tous les matériaux et toutes les tailles de réservoir. Le niveau est clairement affiché sous la
forme d'une barre lumineuse a 10 LED tricolores, ce qui permet une lecture aisée. L'affichage est continu ; les valeurs
intermédiaires sont affichées avec une luminosité variable. Lors du remplissage et de la vidange des réservoirs, le
niveau actuel est affiché en continu. L'affichage du réservoir d'eau propre avertit a temps lorsqu'un réservoir est vide.
Grace a sa précision, il offre une excellente assistance lors du remplissage. Frangais Les écrans du réservoir d'eaux
usées et du réservoir de matieres fécales fournissent également une lecture instantanée, ce qui est important pour les
utilisateurs soucieux de I'environnement.

Modéle Affichage du réservoir d'eaux usées S

Tension nominale du systéme [V] 12124
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Dimensions de-r8éntage [mm)] 29x63x 18
Poids [g] 25
Compatibilte CE, E-Test (EMV/Reglements automobiles)
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