YE-ECT RIQUO

Lampe LED Ampoule LED T8 en verre v3 22
W-nw
Kod Electriquo: 105586 Kod Kanlux: 26058

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Température de couleur [K] 4000

Couleur claire biata

Flux lumineux [Im] 3080

Poignée G13

Couleur biaty

Tension nominale [V] 220-240 AC

Source de lumiére T8 LED

Matériau de I'abat-jour szkto

Indice de rendu des couleurs Ra =80

Type de diode LED SMD

Plage de température ambiante a laquelle le produit peut étre exposé [°C] -10+40
Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 jednostronne
Puissance nominale [W] 22
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Facteur de maintien du flux lumineux aprés 6000 h [%] =80
Température de couleur [K] 4000

Couleur claire biata

Flux lumineux [Im] 3080

Poignée G13

Couleur biaty

Tension nominale [V] 220-240 AC

Source de lumiére T8 LED

Matériau de l'abat-jour szkto

Indice de rendu des couleurs Ra =80

Type de diode LED SMD

Plage de température ambiante a laquelle le produit peut étre exposé [°C] -10+40
Alimentation pour lampes fluorescentes LED T8 jednostronne
Puissance nominale [W] 22

Facteur de maintien du flux lumineux aprés 6000 h [%] 280

T8 LED GLASS est une gamme de lampes fluorescentes réputée et éprouvée, composée de LED CMS hautes
performances, logées dans un boitier en verre opaque. La qualité de fabrication et I'attention portée aux composants
haut de gamme sont les principales caractéristiques de T8 LED GLASSv3.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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