(.E.ECT RIQUO

Boule de lait 400 OP E27

Kod Electriquo: 105615

Dane techniczne:

e Diamétre du tuyau 400mm.
e Trou de montage 180mm.
e Diamétre du tuyau 400mm.
e Trou de montage 180mm.

Klosz z oprawka E27 bez zrédia Swiatta.

OBSZAR ZASTOSOWAN:

® Drogi, parkingi

@ Przestrzen ruchu pieszego
@ Parki, place zabaw

@ Oswietlenie terenu
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*

ostona (PC)

uniwersalna rama
montazowa z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

podstawa oprawy

SREDNICA
RODZAJ OPRAWY WAGA KLOSZA
KULA PRZEZROCZYSTA PC
KULA PRZEZROCZYSTA PMMA 1 r36 (kula)
1,0 (podstawa) 400mm
KULA MLECZNA PC
KULA MLECZNA PMMA
KULA PODPALANA PMMA
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(.E_ECTRIQUO

NAPIECIE 230V AC
CZESTOTLIWOSC 50Hz
KLASA IZOLACJI klasa Il
STOPIEN OCHRONY IP65

MATERIAL

podstawa poliamid,
ostona-poliweglan

KOLOR

podstawa kolor czarny

SPOSOB MONTAZU

w gore lub w dét

na stupach, wysiegnikach,

MONTAZ kinkietach
zamontowaniu Zarowek
OSPRZET ELEKTRYCZNY | R artms coety
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