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Batterie VRLA AGM 12V/18Ah
Kod Electriquo: 105960

MWS 18-12 (12V 18Ah)
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\ DESIGNED FOR STAND-8Y o —

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 181x167x77
Capacité de la batterie 18Ah
Waga 28.50

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 181x167x77
Capacité de la batterie 18Ah
Waga 28.50

Akumulatory MW Power serii MW-s sg dedykowane gtéwnie do zastosowania w systemach zasilania central
alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Dzieki bardzo dobrej relacji jakosci do ceny akumulatory MW-s zdobyty
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uznanie wielu klientow. Akumulatory tego typu mozna réwniez wykorzystywac jako zrédto zasilania w urzgdzeniach
przenosnych.

Projektowana zywotno$¢ wynosi 3-5 lat dla 20-25 oC

Akumulatory MW Power serii MW-s s3 dedykowane -
gtdwnie do zastosowania w systemach zasilania central

alarmowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Dzieki
MWS 1812  iow many
—_—

bardzo dobrej relacji jakosci do ceny akumulatory MW-s

zdobyty uznanie wielu klientdw. Akumulatory tego typu & frre——
mozna rowniez wykorzystywad jako Zrodio zasilania
w urzgdzeniach przenosnych.

Projektowana zywotnosc wynosi 3-5 lat dla 20-25°C e sy E'n.m,__
Specyfikacja Wymiary
Napigcie nominalne 12V
: . . 181 77
Pojemnost nominaina. 18,0 Ah —
Wymiary Dlugosé 181 mm I !]EDDG: I f ol
Szerokosé 77 mm b
Wysokosé 167 mm N
Wysokost 167 mm -
catkowita
Waga 4,70 kg
Charakterystyka
Pojemnosc dla 20h 18,0 Ah [ )
25°C i napiecia 10h 15,8 Ah
odciecia 10,5V en AT []e +[1)
Rezystancja wewn.  akum. natad. 17,5 m

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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