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Batterie VRLA AGM 12V/18Ah
Kod Electriquo: 105960

MWS 18-12 (12V 18Ah)
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 181x167x77
Capacité de la batterie 18Ah
Waga 28.50

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 181x167x77
Capacité de la batterie 18Ah
Waga 28.50

Les batteries MW Power de la série MW-s sont principalement destinées aux systémes d'alimentation des centrales
d'alarme, des caisses enregistreuses et des automatismes. Grace a leur excellent rapport qualité-prix, les batteries
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MW-s ont gagné la reconnaissance de nombreux clients. Elles peuvent également étre utilisées comme source

d'alimentation pour les appareils portables.

La durée de vie prévue est de 3 a 5 ans a 20-25 °C.

Akumulatory MW Power serii MW-s s3 dedykowane
gtdwnie do zastosowania w systemach zasilania central
alam€mowych, kasach fiskalnych oraz automatyki. Dzieki
bardzo dobrej relacji jakosci do ceny akumulatory MW-s
zdobyty uznanie wielu klientow. Akumulatory tego typu
mozna rowniez wykorzystywad jako Zrodio zasilania
w urzgdzeniach przenosnych.

Projektowana zywotnosc wynosi 3-5 lat dla 20-25°C

Specyfikacja
Napigcie nominalne 12V
Pojemnost nominalna. 18,0 Ah
Wymiary Dlugosé 181 mm

Szerokosc 77 mm
Wysokosé 167 mm
Wysokost 167 mm

catkowita
Waga 4,70 kg
Charakterystyka
Pojemnosc dla 20h 18,0 Ah
25°C i napiecia 10h 15,8 Ah
odciecia 10,5V 5h 13.5 Ah
Rezystancja wewn.  akum. natad. 17,5 m
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