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Panneaux solaires JaSolar JAM72S30-565/LR

565 W 2333 x 1134 x 30 mm
Kod Electriquo: 106242

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Pouvoir 565W

Efficacité 21.4%

Dimensions 2333x1134x30

Type de cellule monokrystaliczne

Disposition des liens 144 (6x24)

Tension maximale du systéme 1000V/1500V DC
Waga 28.00

Pouvoir 565W

Efficacité 21.4%

Dimensions 2333x1134x30

Type de cellule monokrystaliczne

Disposition des liens 144 (6x24)

Tension maximale du systéme 1000V/1500V DC
Waga 28.00

Le module photovoltaique JA Solar JAM72S30 LR se distingue par ses nombreuses fonctionnalités. La puissance
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produite est obtenue grace a une conversion élevée de la lumiére solaire, ce qui maximise la production d'énergie. Des
technologies avancées telles que PERC et MBB augmentent I'absorption lumineuse et minimisent les pertes, améliorant
ainsi l'efficacité globale du panneau.

Le JAM72S30/LR est congu pour durer et résister aux intempéries, avec un cadre solide et un couvercle en verre
trempé. Son installation est simple et rapide grace a sa légereté et sa compacité. Le panneau est compatible avec
différents systémes de montage, ce qui lui confére une grande flexibilité d'utilisation.

L'augmentation de la production d'énergie permet aux utilisateurs de réduire leur dépendance au réseau, ce qui se
traduit par des économies sur leurs factures d'électricité. Son retour sur investissement plus court en fait un choix
attractif pour les particuliers et les professionnels.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC

JAM72S30 JAMT2S30 JAMT2S30 JAMT2S30 JAMT2S30 JAMT72S30
560/LR 565/LR 570/LR 575/LR 580/LR 585/LR

Moc maksymalna znamionowa (Pmax) [W] 560 565 570 575 580 585
Napiecie jatowe (Voc) [V] 50.32 50.50 50.68 50.86 51.04 51.22
Maksymalne napiecie zasilania (Voc) [V] 41.49 41.68 41.87 42.05 4224 42.42
Prad zwarciowy (Isc) [A] 14.25 14.31 14.37 14.44 14.50 14.56
Maksymalny pobér pradu (Imp) [A] 13.50 13.56 13.62 13.67 13.73 13.79
Sprawnos¢ modutu [%)] 21.2 21.4 21.5 21.7 219 221
Tolerancja mocy 0~+3%

Wspétczynnik temperaturowy Isc (a_Isc) +0.045%)/°C

Wspotczynnik temperaturowy Voc (B_Voc) -0.275%/°C

Wspétczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmax) -0.350%/°C

STC Irradiance 1000W/m?, cell temperature 25°C, AM1.5G

Uwaga: dane elekiryczne zawarte w tej karcie katalogowej nie odnoszg sie do pojedynczego modutu i nie sg czescia oferty.
Stuza jedynie do poréwnywania réznych typéw modutu.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY UWZGLEDNIENIU 10% WSPOLCZYNNIKA
ODBICIA PROMIENIOWANIA

JAM72S30 JAM72S30 JAMT72S30 JAM72S30 JAMT72S30 JAMT72S30

TYP 560/LR 565/LR 570/LR 575/LR 580/LR 585/LR
Moc maksymalna znamionowa (Pmax) [W] 424 428 431 435 439 443
Napiecie jatowe (Voc) [V] 47.62 47.79 47,96 48.13 48.30 48.74
Maksymalne napiecie pracy (Vmp) [V] 39.26 39.44 39.62 39.79 39.97 40.14
Prad zwarciowy (Isc) [A] 11.40 11.45 11.50 11.55 11.60 11.65
Maksymalny pobor pradu (Imp) [Al 10.80 10.85 10.89 10.94 10.99 11.03
Wspétczynnik odbicia promieniowania Natezenie promieniowania 800W/m?, temperatura otoczenia 20°C,

predkos¢ wiatru 1m/s, masa powietrza AM 1.5 G

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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