
 

Spot LED Corepro Nd 7-50 W MR16 840 36d

Kod Electriquo: 106390 Kod Philips: 8718696814796

Dane techniczne:

Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur 10

Numéro de matériel (12NC) 929001344002

Flux lumineux (nom.) 660lm

Puissance (nominale) (nom) 7W

Angle de faisceau nominal 36°

Angle du faisceau lumineux (nom.) 36°

Tension (nominale) 12V

Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur 10

Numéro de matériel (12NC) 929001344002

Flux lumineux (nom.) 660lm

Puissance (nominale) (nom) 7W

Angle de faisceau nominal 36°

Angle du faisceau lumineux (nom.) 36°

Tension (nominale) 12V

Poignée G53

Tension 12 V

Indice de rendu des couleurs 80

Emballage en vrac 6

MASTER LEDspot LV AR111 – idealne jako oświetlenie punktowe w sklepach

Do 80% oszczędności energii w porównaniu z halogenami

Wysoka trwałość w połączeniu z wysoką energooszczędnością powodują obniżenie kosztów użytkowania

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w werscjach o różnym kącie

rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką komaptybilność z dostępnymi na rynku

transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Charakterystyka urządzenia
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Wysoka trwałość do 40000 h

Brak promieniowania ultrafiloletowego (UV) oraz podczerwonego (IR), mniejsza ilość wydzielanego ciepła

umozliwia oświetlenie obiektów wrażliwych na ciepło

Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania

Skelpy, butiki, hotele, restauracje, kawiarnie,

Galerie, muzea, wystawy, korytrarze, klatki schodowe, recepcje
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