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Tour de protection contre la foudre WO-15

Vb=22m/s + Fondation F-5/1-16 12xM20/410
Kod Electriquo: 106547
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Hauteur du poteau 15 m

e Type de fondation F-5/1-16 12xM20/410
e Hauteur du poteau 15 m

¢ Type de fondation F-5/1-16 12xM20/410
ACIER DE CONSTRUCTION S235JR

GALVANISATION CONFORME A LA NORME PN-EN ISO 1461
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VIS CONFORME AUX SPECIFICATIONS
SOUDURE MAG 135
NORME DE PRODUIT PN-EN 1090

CLASSE D'EXECUTION DE CONSTRUCTION - EXC2

STYK SRUBOWY-MONTAZO

SRUBY WE SPECYEKAC:

—8 SRUB MZ4xB5 wg PN-85/W-82101 KIASY 8.8,
—& PODKEADEK 25 PN-78/W—82005,

—8 NAKRETEK M24 PN-85/W-82175 KLASY 8.

POLACZENIE SPREZAC

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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Branzy Konsfrukeyjno—Budowlansj.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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