G—ECT RIQUO

Obligatoire Ametyst NEW LED 3000 PC E IP65

840
Kod Electriquo: 106590 Kod Luxiona: 19.4271.1321.34

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Pouvoir 16W

Flux lumineux de la lampe [Im] 2338
Température de couleur [K] 4000 K
Waga 1.60

Pouvoir 16W

Flux lumineux de la lampe [Im] 2338
Température de couleur [K] 4000 K
Waga 1.60

Tension d'alimentation 230V

Classe de protection |

Conformité aux normes européennes (CE) TAK
Source de lumiére LED

Classe de protection IP IP65
Méthode d'installation natynkowy

Luminaire congu pour un montage en saillie au plafond ou au mur, équipé de panneaux LED haute performance. Le
corps et le diffuseur du luminaire sont fabriqués en matériau résistant aux chocs IK10. Luminaire hermétique IP65. Ce
luminaire est recommandé pour les piéces telles que les salles de bains, les chambres de patients, les locaux du
personnel médical, ainsi qu'en extérieur.
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Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
AMETYST NEW LED COMPACT 2000 1969 / 2059 13 3000 / 4000 @356 x 76
AMETYST NEW LED COMPACT 3000 2840/ 2970 18 3000/ 4000 @356 x 76
AMETYST NEW LED COMPACT 4000 3906 / 4084 28 3000 / 4000 @356 x 76

Rysunki techniczne:

Ol

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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