G—ECT RIQUO

Obligatoire Ametyst NEW LED 3000 PC E IP65

840
Kod Electriquo: 106590 Kod Luxiona: 19.4271.1321.34

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Pouvoir 16W

Flux lumineux de la lampe [Im] 2338
Température de couleur [K] 4000 K
Waga 1.60

Pouvoir 16W

Flux lumineux de la lampe [Im] 2338
Température de couleur [K] 4000 K
Waga 1.60

Tension d'alimentation 230V

Classe de protection |

Conformité aux normes européennes (CE) TAK
Source de lumiére LED

Classe de protection IP IP65
Méthode d'installation natynkowy

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego na suficie lub Scianie, wyposazona w wysokowydajne panele LED.
Korpus oprawy i przestona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa
rekomendowana do pomieszczen typu: tazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak rowniez na
zewnatrz.
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Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
AMETYST NEW LED COMPACT 2000 1969 / 2059 13 3000 / 4000 @356 x 76
AMETYST NEW LED COMPACT 3000 2840/ 2970 18 3000/ 4000 @356 x 76
AMETYST NEW LED COMPACT 4000 3906 / 4084 28 3000 / 4000 @356 x 76

Rysunki techniczne:

Ol

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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