
 

Allumeur S10E 18-75W sans 220-240V bl

Kod Electriquo: 29913 Kod Philips: 8711500764973

Dane techniczne:

Description du système Pojedynczy

Puissance de la lampe 18-75 W

Amplitude de tension 900 (min) V

Tension en circuit ouvert 140 (min) V

Poids net 1 pièce. 7.100 gr

Description du système Pojedynczy

Puissance de la lampe 18-75 W

Amplitude de tension 900 (min) V

Tension en circuit ouvert 140 (min) V

Poids net 1 pièce. 7.100 gr

Informations sur la poignée 2P
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Couleur du corps Blue

Tension 220-240 V

Condensateur Nie

Longueur totale C 40.3 (max) mm

Largeur totale E 21.5 (max) mm

Température ambiante -10 (min), 80 (max) C

Emballage en vrac 20X25CT

Démarreur électronique pour lampes fluorescentes

Opis produktu:

S2E - S10E

SiS10

Elektroniczny zapłonnik do świetlówek

Charakterystyka urządzenia

S2E - S10E

Natychmiastowy i bezmigotliwy zapłon

Automatyczne rozłączenie w razie uszkodzenia lub przepalenia świetlówki

Rozłączenie obwodu w celu ochrony zapłonnika i osprzętu przed przegrzaniem

Najwyższa niezawodność z gwarancją na 100 000 bezpiecznych włączeń i wyłączeń

2-pinowy zapłonnik w plastikowej, ogniotrwałej obudowie

Aplikacje/Zastosowania

W systemach oświetleniowych pracujących na osprzęcie konwencjonalnym, wykorzystujących świetlówki

TL-D, TL, TL Mini, PL-S oraz PL-L

Zapłonniki S2-E są odpowiednie do świetlówek:

110/130V, 18-22W do zastosowań pojedynczych

220/240V, 18-22W do zastosowań podwójnych 
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