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Luminaire de secours Pionier D T5 8W 3h

autotest fonce
Kod Electriquo: 33664 Kod Mawel: ASH-8D/AT/3

&

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Pouvoir 8W

Poignée G5

Autonomie de la batterie 3h

Pouvoir 8W

Poignée G5

Autonomie de la batterie 3h

Tension d'alimentation 230V

Classe de protection |

Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK
Conformité aux normes européennes (CE) TAK
Source de lumiére swietléwka T5 8W

Classe de protection IP IP54

Méthode d'installation sufitowy

Obudowa z tworzywa poliweglanowego (PC) o wysokim stopniu IP.

Mozliwosé umieszczenia znaku ewakuacyjnego na kloszu.
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Oprawa do montazu na suficie z mozliwoscig dwustronnego umieszczenia znakéw ewakuacyjnych.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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(Obudowa z tworzywa poliweglanoweqgo (PC) o wysokim stopniu IP.
Mozliwosc umieszczenia znaku ewakuacyjnego na kloszu. asaa
(Oprawa do montazu na suficie z mozliwoscia dwustronnego umieszczenia
znakiw ewakuacyjnych.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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