(.E.ECT RIQUO

Alimentation LED TRLP 350 mA 1 W
Kod Electriquo: 33697 Kod Ledatec: TRLP350-1

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Classe de protection IP IP40

Courant d'alimentation 350mA

Pouvoir 1W

Classe de protection IP IP40

Courant d'alimentation 350mA

Pouvoir 1W

Tension d'alimentation 230V

Classe de protection

Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK
Conformité aux normes européennes (CE) TAK

Zasilacze prgdowe przeznaczone sg do zasilania lamp LED, POWER LED, oraz urzadzer wymagajacych napiecia
statego.

Cechy charakterystyczne:

- zabezpieczenia: nadnapieciowe, zwarciowe, termiczne i przecigzeniowe

- staty prad wyjsciowy

- wysoka sparwnos¢ przy matej wadze i wielkosSci
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narwa produktu ¢ product name

TRLP - zasilacze prqdowe

rasilocze prgdows do oprow na fmadio ledowe

==

naplecie

rakres

napiecie

AT nr katalogowy wejiclowe[V] | mocy | wyjiciowe[V] afmm] | b{mm] | c[mm]
TRLP 350mA 1W TRLPAS0-1 BC 350ma 2300 50Hz Tw mant. 4 458 254 21
TRLP 350mA 3w TRLPAS0-3 BC 350ma 230% 50Hz 1= max. 10V 45,8 24,4 pal
TRLF 700mA IW TRLP700-3 OC 700me | 230V 50Hz 1-3w man. 4 458 24,4 Pl
TRLP 350mA 10W | FTDCC/ 10350 | OC 250ma 230 50Hz 310 max. 35V 115 34 1%
TRLP 350mA 15W | PFTDCC/S15/350 | BC 350ma | 230V 50Hz 517w o, 484 123 aa 2
TRLP T00mA 10W | FTOCC 10700 | BC Fo0mea 230v 50Hz 3-8 mox. | 7Y 115 34 1%
TRLP TO0mA 15W | FTDCC/15/700 | OC 700mea | 230W 50Hz 517w mox. 22V 123 aa il

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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