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Récepteur radio intégré a 3 canaux
Kod Electriquo: 37805 Kod Ledix: LDX10000003
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Dane techniczne:

e quantité en emballage en vrac 0
e largeur [m] 0,090
¢ longueur [m] 0,137

Radiowy odbiornik dopuszkowy

Odbiornik ROP-04 podobnie jak ROP-03 zostat zaprojektowany z mysla o realizacji prostych funkcji sterowania w
instalacjach niskonapigciowych 10+14 V. Urzadzenie w potgczeniu z dowolnym nadajnikiem bezprzewodowego
systemu EXTA FREE (www.extafree.pl) umozliwia realizacje funkcji zatacz/wytacz, trybu monostabilnego, bistabilnego i
czasowego. ROP-04 utatwia niezalezne sterowanie maksymalnie trzema odbiornikami (obwodami). Urzadzenie
przystosowane jest do bezposredniej wspoipracy z dowolnym oswietleniem diodowym zasilanym napieciem 10+14 V.
Odbiornik posiada trzy wyjscia tranzystorowe MOSFET o maksymalnej obcigzalnosci 2,5 A, a niewielkie wymiary
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obudowy umozliwiajg bezposredni montaz w puszce @=60 mm. Produkt nalezy do grupy ECOLINE charakteryzujace;j
urzadzenia o niskim poborze mocy.
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Radiowy odbiornik ledi
dopuszkowy 3-kanatowy

ROP-04
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3 x MOSFET
max 3 x 2,54
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