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Alimentation LED dans le boitier 12V DC 2W
Kod Electriquo: 37831 Kod Ledix: LDX10000026

ZaMEL cey ledix
ZNP-02-12

INPUT ta 40°C
230VAC / 50Hz oW
IP20

OUTPUT

12V=160 mAc €
g O

Dane techniczne:

e Tension d'alimentation 230V

» Classe de protection Il

* Conformité aux normes européennes (CE) TAK
e Degré de protection IP20

Zasilacz dopuszkowy

Zasilacz ZNP to profesjonalny zasilacz impulsowy. Zasilacz przeznaczony jest do wspotpracy z produktami LEDIX
(oprawy, sterowniki, odbiorniki radiowe) zasilanymi napigciem o wartosci 14 V DC. Przeznaczony jest do
bezposredniego montazu w puszce instalacyjnej. Produkt posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz
przecigzeniowe, ktore zwiekszajg bezpieczenstwo jego uzytkowania. Wysoka sprawnos$¢ oraz bardzo maty pobér mocy
w trybie czuwania sprawiaja, iz jest to rozwigzanie bardzo ekonomiczne, przeznaczone do pracy ciagtej. Zasilacz
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spetnia wymagania norm zharmonizowanych.
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Zasilacz dopuszkowy [=Te]
12VDC/2W

ZNP-02-12

_X

ZaMeleor Jedix)|
ZNP-02-12

_ INPUT L 40°C
230VALC | 50Hz W
IP20

OUTPUT

12\!«-160mhc €
86 X
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