(.E_ECTRIQUO

PunktoLed | 2x4,5 W

Kod Electriquo: 38986 Kod Osram: 4008321999320

Dane techniczne:

Puissance nominale 4.5 W
Flux lumineux 220 Im
Hauteur 42.0 mm
Diameétre 66.0 mm

Type de connexion Ztagcze
Puissance nominale 4.5 W
Flux lumineux 220 Im
Hauteur 42.0 mm
Diamétre 66.0 mm

Type de connexion Ztgcze
Mode de fonctionnement EUZ Sciemnianie
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ELECTRIQUO

Tension nominale 220 240 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Angle du faisceau lumineux 25 °
Température de couleur 3000 K

Couleur de la lumiére selon la norme EN 12464-1 Warm white
Indice général de rendu des couleurs Ra = 80
Matériel aluminium

Couleur du produit Biaty

Equipement LED

Type d'installation Zwieszenie

Réglable Tak

Assombrissement Tak

Classe de protection

Type de sécurité IP33

Korzysci ze stosowania produktu

* Wieksza jasnos¢ dzieki technologii LED
e tatwy montaz
e Wzornictwo wysokiej jakosSci

Obszar zastosowan

e Korytarze
* Garderoby
e Lampy wpuszczane

Cechy produktu

¢ Regulowana oprawa

e Temperatura barwowa: 3000 K
e LED wysokiej mocy

» Stopien ochrony: IP33
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