Lampe fluorescente linéaire LED T8
T8S-120-288-NW CB 1,2 m 288 LED SMD

Kod Electriquo: 39272

Puissance nominale : 18 W

Nombre de diodes : 288

Température de couleur : 4 000 K-4 500 K (blanc naturel)
Dimensions : 1 200 mm x § 26 mm

Flux lumineux : 1 500 Im

Napiecie zasilania: AC 85-265V

Trzonek: G13

Typ diody: Epistar

Kat Swiecenia: 120°

Zabezpieczenie nadpradowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Trwato$¢ znamionowa: 40,000-50,000 godzin
CRI: Ra= >75

Kompatybilna z magnetycznymi i elektronicznymi statecznikami (z wyjatkiem cieptego startu)

Temperatura barwowa (opcjonalnie - na zamowienie):
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Biaty zimny: 6000K-6500K(typowy) ;5000K-5500K(opcjonalny)
Biaty ciepty :3000K-3500K(typowy) ;2700K-3000K(opcjonalny)

Obudowa (opcjonalnie - na zamoéwienie):

Mleczna
Oszroniona

Certifikaty: CE , RoHS
Gwarancja: 24 miesigce

Produkt cechuje: wysoka oszczednos$¢ energii (siegajaca 85%), odpornos¢ na fizyczne uszkodzenie (pottuczenie),
strumien Swietlny pozbawiony jest migotania i nie meczy wzroku, praca na niskich napieciach zapewnia bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe.
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