(.E.ECTRIQUO

Luminaire LED Ligne musicale Tango en acier

inoxydable, blanc chaud
Kod Electriquo: 4132 Kod Skoff: MLTANKH1PLOOO1

SKOFF

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Pouvoir 0,8W

Flux lumineux de la lampe [Im] 14,3+0,4

Couleur claire ciepty biaty

Pouvoir 0,8W

Flux lumineux de la lampe [Im] 14,31£0,4

Couleur claire ciepty biaty

Tension d'alimentation 10V DC

Source de lumiére LED

Classe de protection IP 1P20

Méthode d'installation w puszce elektro-instalacyjnej @60, w otworze @60
Application podswietlanie ciaggow komunikacyjnych, schodéw, podstopnic, witryn meblowych,
dekorowanie $wiatlem $cian

e Type de surface Stal szlachetna
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Type de connexion réwnolegly
Hauteur 73mm

Largeur 73mm

e Durée de vie 50 000h

Nowoczesne oprawy oswietleniowe ledowe z serii MUSIC LINE znajduja szerokie zastosowanie w o$wietleniu stopni
schodowych, ciggdw komunikacyjnych, $cian, witryn meblowych i mebli kuchennych, jak réwniez moga stuzy¢ jako
o$wietlenie awaryjne. W wyrobach serii MUSIC LINE zastosowano nowoczesny system podswietlania diodami LED o
wysokiej jasnosci i bardzo niskim poborze pradu. Dzieki temu o$wietlenie to jest nieporownywalnie tafnsze w eksploatacii

w stosunku do oswietlenia tradycyjnego.

¢ Diuga trwatos¢ - 50 000h

Bardzo mate zuzycie energii

Solidna konstrukcja

Materiat: stal szlachetna lub stop aluminiu

Schemat potaczenia elektrycznego opraw serii Music Line
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"L zalecane przekroje
przewodow 0,75mm?

# - DCI= bialy (white) 3
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Zalecane przekroje przewodow:

- instalacja do 25mb: przekrdj 1,0mm?
-instalacja do 50mb: przekrgj 1,5mm?
= Instalacja do 100mb: przekrdj 2,5mm?

2 4

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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TANGO

Do monta#u w ahworach

i puszkach elektro-instalagyinych @60 i
Rodzaj powierzchni: & gi
= Stal szlachetna « Aluminium .I
Kolor emisji Swiatla:

Cieply bialy - 0.8W
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B Niebiesk:

Zasilanie: 10V DC
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