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Dali PRO CONT-4 RTC
Kod Electriquo: 55090 Kod Osram: 4008321710871
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Dane techniczne:

Poids du produit 400.00 g

Puissance du systeme 20.00 W

Tension nominale 100 240 V

Fréquence du réseau 50/60 Hz
Longueur 90.0 mm

Hauteur 62.0 mm

Largeur 160.0 mm

Plage de température ambiante 0 +40 °C
Interface dimmable DALI

Type d'installation Montaz szynowy DIN
Nombre de sorties de contrble 4
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¢ Classe de protection |
¢ Type de sécurité IP20

Avantages produit

e Préconfiguration Plug&Play pour une utilisation immédiate sans procédure de démarrage
Batterie tampon en cas de panne de courant

Tous les luminaires du systéme peuvent étre réglés ou commutés

Création facile de scenes et de séquences

Commutation et régulation jusqu'a 256 électroniques de puissance DALI

Le réglage de la lumiére du jour peut étre enregistré par un double-clic

Domaines d'application

e Contrble de piéce, sol, lumiére du jour

e Connexion de capteurs de lumiére et de présence dans les systemes DALI
¢ Salles de conférence

e Bureaux : postes de travail individuels et de groupe

¢ Usines de production et d'assemblage

¢ Destiné aux applications intérieures

e Grands groupes de luminaires

¢ Industrie

Caractéristiques du produit

e Contréleur pour 4 lignes DALI

¢ Possibilité d'intégrer max. 50 coupleurs avec bouton-poussoir / capteur
e Alimentation DALI intégrée

¢ 4 relais programmables, charge : 4x 5 A

e Contr6le de la lumiére du jour et/ou de la présence ou commande manuelle
¢ Possibilité de contréler max. 4 x 16 groupes

e Port USB pour ordinateur

e Horloge intégrée pour le contréle des événements

¢ Programme hebdomadaire

¢ Connexion via des bornes de cable enfichables sans vis

* Controle des scenes et séquences lumineuses (rappel / sauvegarde)

Equipement / Accessoires

e Convient pour jusqu'a 256 électroniques d'alimentation avec interface DALI
 Logiciel de configuration graphique avec interface utilisateur Windows
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4 DALI Lines- up to 64 ECG each 230V AC
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DALI PROFESSIONAL CONT-4 RTC
Echtzeit Uhr

Produktbeschreibung

Eigenschaften

— Interne Uhr zur Ereignissteuerung

— Wochenschaltplan

— Batteriepuffer bei Netzspannungsunterbrechung

Lichtwart
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