YE_EcT RIQUO

Module Kg SMD LED 48 W Pix 3 000 K
Kod Electriquo: 56985 Kod Lena: 019524

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Flux lumineux 4100Im

Puissance nominale 48W

Température de couleur 3000K

Type d'abat-jour OPAL

Méthode d'installation Podtynkowy

Waga 5.20

Flux lumineux 4100Ilm

Puissance nominale 48W

Température de couleur 3000K

Type d'abat-jour OPAL

Méthode d'installation Podtynkowy

Waga 5.20

Degré de protection IP40 Stopien szczelnosci IP40
Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07 Stopien odpornosci na udary mechaniczne IK07

Caractéristiques :

Ce luminaire encastré LED carré a flux lumineux élevé est congu pour une installation dans des plafonds modulaires. |l
est équipé de panneaux LED GO! basse consommation et d'un diffuseur mat ou prismatique a éclairage uniforme,
garantissant un faible éblouissement. Il est fabriqué en t6le d'acier thermolaquée blanche. Son installation et son
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raccordement électrique ne nécessitent pas de démontage du diffuseur. Température de couleur : 3 000 K, 4 000 K ;
IRC > 80 ; durée de vie du panneau LED : 50 000 heures (L70B50) ta = 25 °C.

Application :

Ce luminaire encastré est congu pour une utilisation intérieure dans les bureaux ou les locaux techniques. Il fonctionne
parfaitement comme source lumineuse principale et convient aux travaux nécessitant une concentration visuelle. Ce
luminaire est utilisé aussi bien dans les nouvelles applications que pour remplacer les luminaires fluorescents
traditionnels par des solutions LED basse consommation. Sa conception est adaptée a une installation dans des
plafonds modulaires de type 600 x 600 ou 625 x 625. Il est également disponible en version montage pour plafonds en
plaques de platre.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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