(.E.ECTRIQUO

Spot de plafond SEIDY CT-DTL250-AL
Kod Electriquo: 5773 Kod Kanlux: 18282

Dane techniczne:

Couleur aluminium

Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/50
Puissance maximale de la source lumineuse 2 x 50W
Waga 0.24

Couleur aluminium

Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/50
Puissance maximale de la source lumineuse 2 x 50W
Waga 0.24

Tension d'alimentation 12V

Classe de protection lli

Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/50
Conformité aux normes européennes (CE) TAK

Source de lumiére zaréwka halogenowa MR-16

Classe de protection IP IP20

Méthode d'installation do wbudowania od dotu w podioze state
Application wewnatrz
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ELECTRIQUO

Plage de réglage vertical 30°

Distance minimale de I'objet éclairé 0,5m
e Connexion przewod o diugosci 12cm
Poignée Gx5,3

obudowa: aluminium szczotkowane

Sufitowe oprawy punktowe z tej rodziny charakteryzujg sie niezwyktg trwatoscig i jakoscig wykonania, a takze ciekawym
designem i oryginalng fakturg. SEIDY CT-DTO dostepne sg w kolorze aluminium oraz czarnym, co sprawia, ze
doskonale bedg sie one prezentowaé w kazdym nowoczesnym wnetrzu.

Nowe oprawy $wietnie sprawdzg sie, jako o$wietlenie pomocnicze zarowno w domach, jak i restauracjach czy hotelach,
a takze wszedzie tam gdzie chcemy zaakcentowac ciekawa aranzacje pomieszczenia oraz nada¢ mu wyjatkowy i
niepowtarzalny wyglad.

Cechy produktow:

e zasilanie: 12V

moc odpowiednio: 2 x max 50 W dla SEIDY CT-DTO250-AL, SEIDY CT-DTO250-B oraz 3 max 50 W dla SEIDY
CT-DTO350-AL, SEIDY CT-DTO350-B

trzonek: Gx5,3

obudowa: szczotkowane aluminium

regulacja wertykalna 30°

trzecia klasa ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym

deklaracja CE
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