
 

Télécommande 2 canaux P-257/2

Kod Electriquo: 60071 Kod Zamel: EXF10000014

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Nombre de canaux émetteur/récepteur 2

Waga 0.03

Nombre de canaux émetteur/récepteur 2

Waga 0.03

Tension d'alimentation 3 V DC

Degré de protection IP20

Batterie CR2032

Fréquence 868 MHz

Codage transmisja z adresacją

Portée de fonctionnement de l'émetteur 250m

Les télécommandes sans fil sont disponibles en versions 2 canaux (P-257/2), 4 canaux (P-257/4) et 8 canaux (P-256/8).

Ces émetteurs universels permettent de réaliser des fonctions de contrôle pour l'éclairage, les stores, les portails

d'entrée et de garage, etc. Les télécommandes sont équipées d'éléments rétroéclairés qui signalent le fonctionnement

de l'émetteur, d'un clavier ergonomique en caoutchouc et de chaînes pratiques permettant une installation, par exemple.

sur les touches.
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Caractéristiques fonctionnelles du produit :

Émetteur radio à 2 boutons (télécommande)

Télécommande des récepteurs du système EXTA FREE

Possibilité de commande indépendante de 2 récepteurs

Grande portée (jusqu'à 250 m)

Alimentation par piles

Design moderne, chaîne pratique avec anneau incluse

Possibilité d'allumer et d'éteindre simultanément un nombre illimité de récepteurs du système EXTA FREE

Possibilité d'augmenter la portée de fonctionnement en utilisant le réémetteur RTN-01

REMARQUE ! La portée de fonctionnement indiquée s'applique à un espace ouvert, c'est-à-dire dans des conditions

idéales, sans obstacles. En présence d'obstacles entre l'émetteur et le récepteur, la portée de fonctionnement est

réduite de 10 à 40 % pour la brique, de 5 à 20 % pour le bois et le plâtre, de 40 à 80 % pour le béton armé, de 90 à 100

% pour le métal et de 10 à 20 % pour le verre. La portée de fonctionnement est également affectée par la présence de

lignes électriques aériennes et souterraines à haute tension et d'émetteurs de téléphonie mobile situés à proximité des

appareils.
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