
 

Pilote LED monochrome RDP-02

Kod Electriquo: 60100 Kod Zamel: EXF10000089

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Nombre de canaux émetteur/récepteur 1

Nombre de canaux émetteur/récepteur 1

Tension d'alimentation 10 ÷ 14 V DC

Degré de protection IP20

Fréquence 868 MHz

Codage transmisja z adresacją

Portée de fonctionnement de l'émetteur 230m

Courant maximal du relais 4 A

Puissance maximale du relais 56 W

Sterownik RDP-02 przeznaczony jest do współpracy ze źródłami światła wyposażonymi w diody LED i zasilanymi

napięciem 10 ÷ 14 V DC. W połączeniu ze standardowymi jednokolorowymi oprawami LEDIX lub innymi produktami

LED i współpracy z nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE RDP-02 umożliwia realizację funkcji

załączania/wyłączania bez konieczności prowadzenia okablowania pod przełączniki. Dodatkowo możliwe jest

rozjaśnianie i ściemnianie oświetlenia LED podłączonego do RDP-02.

Przeznaczony do realizacji prostych funkcji związanych ze sterowaniem oświetleniem takich jak:

załączanie/wyłączanie, tryb bistabilny, tryb czasowy, rozjaśnianie / ściemnianie.

Możliwość sterowania bezprzewodowego (nadajniki EXTA FREE) oraz przewodowego (przyciski zwierne).

Jedno wyjście tranzystorowe (MOSFET) o maksymalnej obciążalności 4 A.

Duży zasięg działania (do 230 m w terenie otwartym).

Niewielkie wymiary (łatwy montaż w puszce Ø60).

Mały pobór mocy na czuwaniu urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.
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