YE-ECT RIQUO

Capteur de température radio RCT-01
Kod Electriquo: 60116 Kod Zamel: EXF10000049
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Fréquence nominale 868 MHz

Tension d'alimentation 3V DC

Degré de protection IP54

Batterie CR2032

Codage transmisja z adresacja

Portée de fonctionnement de I'émetteur 200m

Protokdt komunikacyjny jest zgodny z systemem exta free. Czujnik dedykowany jest wytacznie do wspétpracy z
kontrolerami systemu (EFC-01 lub EFC-02). W przypadku wspotpracy z EFC-02 mozliwa jest tylko wizualizacja wartosci
temperatury w urzadzeniu mobilnym. Przy wspoétpracy z EFC-01 zmierzong warto$¢ temperatury mozna dodatkowo
wykorzysta¢ w procesie sterowania na przyktad uktadem ogrzewania, klimatyzacji. Czujnik charakteryzuje sie matymi
wymiarami i dostosowany jest do montazu w puszkach instalacyjnych. Mozna go takze montowac¢ natynkowo
(przyklejenie na tasmie dwustronnej lub klejach montazowych).

* przeznaczony do wspétpracy tylko z kontrolerami systemu (EFC-01 i EFC-02)

jednokierunkowa transmisja bezprzewodowa

dedykowany do przekazywania warto$ci temperatury do urzadzen mobilnych (przy wspotpracy z EFC-01 i
EFC-02) lub dodatkowo do sterowania (tylko dla EFC-01)

mata obudowa umozliwiajgca montaz dopuszkowy

zaimplementowane rozwigzania zmniejszajgce zuzycie baterii

pomiar wartosci temperatury w zakresie -20 do +50 °C

doktadno$¢ pomiaru temperatury nie mniejsza niz £1 °C (x0,5° w zakresie od 0 do +50 °C, +/-1 °C w
pozostatym zakresie)

e zasilanie bateryjne (1 x CR2032)

Stronalz1 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Capteur de température radio RCT-01

