Escalier automatique ASN-02
Kod Electriquo: 60133 Kod Zamel: EXT10000012
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

e Tension [V] 230V AC

¢ Consommation de courant nominale 33 mA

e Waga 0.08

e Tension [V] 230V AC

¢ Consommation de courant nominale 33 mA

e Waga 0.08

* Degré de protection 1P20

¢ Puissance maximale du relais 4000 VA

¢ Contacts TNO

¢ Tension de contact maximale 250 V

e Plage de réglage du temps t potencjometr 0.2 = 14 min
¢ Courant du relais 16 A

e Support de boitier kotek rozporowy 5x(3x30)

L'automatisme d'escalier ASN-02 permet de contréler I'éclairage des couloirs et des cages d'escalier. Une fois
déclenché, I'éclairage s'allume pendant la durée définie par I'utilisateur, puis s'éteint automatiquement. La durée de
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fonctionnement est réglable en continu de 10 s a 14 min grace au potentiometre situé en face avant. Ce dernier est
équipé d'une fonction antiblocage. L'automatisme d'escalier ASN-02 peut également servir de relais temporisé avec
arrét différé. Son boitier en saillie permet une installation sur des surfaces planes.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Escalier automatique ASN-02

