
 

Interrupteur crépusculaire WZM-02/S1

Kod Electriquo: 60149 Kod Zamel: EXT10000145

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 0.13

Waga 0.13

Tension d'alimentation 230 V AC

Degré de protection IP20

Puissance maximale du relais 2500 VA

Contacts 1NO/NC

Tension de contact maximale 250 V

Courant du relais 10 A

Consommation de courant nominale 35 mA

Support de boîtier szyna TH35 (PN-EN 60715)

L'interrupteur crépusculaire WZM-02/S1 permet de contrôler des appareils d'éclairage ou d'autres récepteurs d'énergie

en fonction de l'intensité lumineuse : il allume l'éclairage au crépuscule et l'éteint à l'aube. Il dispose de deux plages

d'intensité lumineuse, permettant un réglage fluide du seuil de commutation. Il dispose d'une fonction de commutation

continue du récepteur (ON) connecté aux bornes de sortie et d'une fonction de fonctionnement automatique (AUTO). La

sonde d'intensité lumineuse externe SOH-01 permet de l'installer à des endroits pratiques. Dimensions : module simple
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(17,5 mm) : 90 x 17,5 x 66 mm. Conditionnement : 32 pièces.
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