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Programmateur horaire annuel monocanal

ZCM-22P/U
Kod Electriquo: 60196 Kod Zamel: EXT10000189
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

¢ Tension d'alimentation 24 + 250 V AC, 30 + 300 V AC
e Waga 0.14

¢ Tension d'alimentation 24 + 250 V AC, 30 - 300 V AC
e Waga 0.14

e Degré de protection 1P20

* Nombre de canaux émetteur/récepteur 1

¢ Puissance maximale du relais 4000 VA

¢ Contacts INO/NC

¢ Tension de contact maximale 250 V

e Courant du relais 16 A

¢ Consommation de courant nominale 3 VA

¢ Support de boitier szyna TH35 (PN-EN 60715)

Les horloges de controle numériques permettent de mettre en ceuvre des fonctions horaires dans les systemes
d'automatisation et de contrdle. Le programmateur horaire hebdomadaire/annuel a 1 canal ZCM-22P/U contréle les
relais de sortie en fonction des parameétres du programme (date — heure — minute). Le programmateur est idéal pour
contrdler I'éclairage, le chauffage et d'autres applications ou il est crucial de déterminer précisément la date, I'neure et la
minute de démarrage du circuit.

Un avantage supplémentaire du programmateur ZCM-22P/U est la possibilité de copier les programmes définis dans
I'norloge vers une mémoire portable externe afin de les transférer facilement vers d'autres programmateurs.

e démarrage et arrét de I'application a une heure spécifiée en tenant compte d'une date spécifique,
e calendrier intelligent intégré - correction automatique de I'heure d'été/d'hiver,

e installation et utilisation simples,

batterie de secours pour les réglages de I'horloge,

entrée de commande externe,

écran LCD rétroéclairé.

Stronalz1 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Programmateur horaire annuel monocanal ZCM-22P/U

