Standard DB118W 1X18P/SM
Kod Electriquo: 6097 Kod Kanlux: 3854

Dane techniczne:

¢ Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/20
Nombre de champs/modules 18P

Waga 0.39

Quantité dans le sous-emballage/emballage collectif 1/-/20
Nombre de champs/modules 18P

Waga 0.39

Fréquence nominale 50Hz

Classe de protection I

Température ambiante admissible od -25 do 55 stopni
Conformité aux normes européennes (CE) TAK

Classe de protection IP IP30

Méthode d'installation do nabudowania na podiozu pionowym
Application wewnatrz

Degré de protection mécanique IK IK06

Tension nominale 400V~

wykonane z tworzywa ABS
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ELECTRIQUO

e obudowa w kolorze biatym RAL 9003

* wytrzymato$¢ mechaniczna wynoszgca IK06

¢ maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynoszaca 70°C
¢ wytrzymato$¢ na zar dla obudowy wynoszaca 850°C
¢ model DB108W 1X8P/SM wyposazony w listwy przytaczeniowe

DBI02W - 51

DEB104W - B
DBI10SW - 160
DE12W - 262
DEIESW - 368

DBI0ZW - 80
DRIC4W -E0
DBIDBW -65
CET12W - &0

7 DEIEW - 63
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