(.E.ECT RIQUO

Spot encastré carré Patta-i noirmat9 W 38 °

3 000 K avec alimentation
Kod Electriquo: 69221 Kod SLV: 114450

Dane techniczne:

¢ Kolor czarny

e Materiat aluminium/szkto

¢ Napiecie 230V

e Diugos¢ 8,3 cm

e Wysoko$¢ 6,2 cm

e Klasa ochrony IP65

¢ Gteboko$¢ montazowa 7,0 cm
e Wyciecie @ 7,0 cm

e Szerokosé 8,3 cm
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ELECTRIQUO

Sredni czas $wiecenia 40000h
Strumien Swietiny 630Im
Temperatura barwowa 3000K

Kat Swiecenia 38°

Oddawanie barw CRI 80

Zrodio $wiatta LED COB

llos¢ Zrédet 1 modut

Maksymalny pobdér/obcigzenie 12 W
Zrédto $wiatta w komplecie tak
Klasa energetyczna A - A++
Sposéb montazu sufit, do zabudowania
Kolor czarny

Materiat aluminium/szkio

Napigcie 230V

Diugosc¢ 8,3 cm

Wysokosé 6,2 cm

Klasa ochrony IP65

Gteboko$¢ montazowa 7,0 cm
Wyciecie @ 7,0 cm

Szeroko$é 8,3 cm

Sredni czas $wiecenia 40000h
Strumien Swietiny 630Im
Temperatura barwowa 3000K

Kat swiecenia 38°

Oddawanie barw CRI 80

Zrédto $wiatta LED COB

llos¢ zrédet 1 modut

Maksymalny pobér/obcigzenie 12 W
Zrédto $wiatta w komplecie tak
Klasa energetyczna A - A++
Sposéb montazu sufit, do zabudowania

Przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosSci
Do sufitdéw o grubosci 25mm

Dostarczana z zasilaczem LED

Mozliwosé $ciemniania
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