(.E_ECTRIQUO

Spot fixe ASPRO 50-4, 4X max.50W argent mat
Kod Electriquo: 70483 Kod Brilum: OS-ASP504-73

Dane techniczne:

Classe de protection |

Degré de protection IP 20

Modéle ASPRO 50-4

Indice OS-ASP504-73

Tension d'alimentation 230V AC

Fréquence de travail 50Hz

Poids du cadre 1,19kg

Base de source lumineuse GU10

Puissance de la source lumineuse 4 x max. 50W
Type de source lumineuse (non incluse) zarowka halogenowa GU-10
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ELECTRIQUO

¢ Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables TAK
 Certificat Gost-R TAK

* Collecte sélective des équipements électriques et électroniques TAK

e Conformité aux normes européennes (CE) TAK

» Classe de protection IP 1P20

* Application wewnatrz

¢ Distance minimale de I'objet éclairé 0,5m

Projecteur fixe ASPRO 50-4, 4X max.50W, argent mat
Opis techniczny

kolor obudowy — chrom lub chrom matowany
obudowa — stal

ramka — stal

* rodzaj przytacza — ztaczka trzytorowa 2,5 mm?2

Zastosowanie

e oswietlenie wnetrz uzyteczno$ci publicznej i mieszkalnych o nowoczesnej architekturze
Sposob montazu

e oprawy przystosowane do montazu w suficie

e otwor montazowy — 80 x 70

Wymiary
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