(.E_ECTRIQUO

Obligatoire Projecteur LED industriel 72 W

IP23 4 000 K LS1 90 degrés. Faisceau large.
Kod Electriquo: 70767 Kod Lena: 541001

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

Puissance nominale 72W

Température de couleur 4000K

Flux lumineux 8600Im

Type d'abat-jour Opal

Méthode d'installation Natynkowy, zwieszany
Puissance nominale 72W

Température de couleur 4000K

Flux lumineux 8600Im

Type d'abat-jour Opal

Méthode d'installation Natynkowy, zwieszany
Alimentation 230V Zasilanie napieciem 230V
Degré de protection IP23 Stopien szczelnosci IP23
Degré de résistance aux impacts mécaniques IK07 Stopien odpornosci na udary mechaniczne IK07

Charakterystyka:
Oprawa przemystowa o szczelnosci IP23 z wbudowanymi energooszczednymi panelami LED GO! wykonana zostata z
blachy stalowej ocynkowanej. Dzieki zastosowaniu soczewek liniowych dostepna jest w nastepujacych rozsytach: 90°,
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ELECTRIQUO

60°, 45°, 20°, asymetrycznym i ,butterfly”. Temperatura barwowa: 4000K; CRI>80; trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona do o$wietlenia magazynoéw, sklepéw wielkopowierzchniowych, hal
produkcyjnych, obiektéw sportowych. Oprawa do zastosowania zaréwno przy nowych aplikacjach jak i zamianach
tradycyjnych opraw swietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED.

Rozsyty $wiatta:

Low - rozproszony na boki, np. do oswietlenia regatow, potek sklepowych

Medium - uniwersalny

High - bardziej skupione $wiatto, w lampach montowanych na duzych wysokosciach

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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INDUSTRY 2x49W LOW POSITION INDUSTRY 2x43W MEDIUM POSITION
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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