(.E_ECTRIQUO

Pmh-02 LED 80 W 3 000-5 300 K
Kod Electriquo: 70970

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Naswietlacz Led 02
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PMH-02 LED
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DANE TECHNICZNE

— 20W 30W 40W S0W 60W 80W 100W 120W
350mA 500mA 700mA 860mA 500mA 700mA 860mA 700mA
Mocrakowiiaioauy ] 189 289 402 518 589 81,0 1021 12256
Temperatura barwowa [CTT] | 3500K - 6500K
Typ zastosowanych diod , LUXEONT- LXH7 - FW40
Wekaznik oddawania barw [ CRI] =70
ff'r;‘?"'e"' SRV A id 2394 3486 4482 5301 6876 8964 10620 13446 21600
Typowa efektywnosc _ . . B
Pl A 3g 140lm/W-350mA ; 127Im/W-700mA ; 119Im/W-1000mA
Zabezpleczetie Uoc 4,0- 10KV ; IMax10kA

Utrzymanie strumienia swietine-

go > 80% poczatkowego | 100 000 gadzin pracy

(1) - praducent died dopuszeza tolerancje £ 5% Podane parametry s3 przykladowe gdyz istnieje mozliwoéé regulacji pradu zasilania
(2) = przy temperaturze pracy zlacza 85°C i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia swietlnego.
(3) - przy temperaturze pracy ztycza 85°C = Ze wzgledu na ciggly rozwdj technologii LED parametry moga ulec zmianie.
(4) = Przy zastosowaniu diod Osram  (LCW CQARPC= MTNP-7LN=T) = Cheac uzyskad najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.

lub CREE (¥P=G2) parametry moga ulec zmianie

OPCIE

- elektroniczny uktad zaptonowy SL
« bezpiecznik wewnatrz oprawy
- ostony antyol$nieniowe
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