ELECTRIQUO

Poutre de montage Rax LED 10w 4000K
Kod Electriquo: 72728 Kod Lena: 072024

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Puissance nominale 10W

Flux lumineux 1040lm

Température de couleur 4000K

Type d'abat-jour OPAL

Méthode d'installation Natynkowy

Puissance nominale 10W

Flux lumineux 1040Ilm

Température de couleur 4000K

Type d'abat-jour OPAL

Méthode d'installation Natynkowy
Alimentation 230V Zasilanie napieciem 230V
Degré de protection IP40 Stopien szczelnosci IP40

Caractéristiques :

Ce luminaire LED basse consommation au design minimaliste est doté d'un abat-jour intégré en polycarbonate résistant
aux chocs. Il diffuse une lumiére uniforme et diffuse, tandis que ses embouts fins minimisent les zones d'ombre aux
extrémités. Les LED haute performance, au rendu des couleurs élevé, offrent une lumiére vive et confortable.
L'ensemble comprend un ensemble complet d'accessoires pour le montage et le raccordement des modules. La
connexion en lignes lumineuses est possible avec un maximum de 10 modules. Température de couleur : 3 000 K,

Stronalz3 info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Poutre de montage Rax LED 10w 4000K

(.E.ECT RIQUO

4 000 K ; IRC > 80.

Application :

Son design discret et ses dimensions compactes font du luminaire LED RAX un choix idéal pour les espaces
résidentiels, les bureaux, les magasins et les entrep6ts. Il est idéal pour une installation dans des espaces restreints,
comme les niches. Une grande quantité de lumiére éclairera les étagéres des magasins, des entrepdts ou les plans de
travail.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjegcie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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