G—ECT RIQUO

Lampe fluorescente LINIO LED T8 9W, 1125 Im
Kod Electriquo: 83159

4

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Pouvoir 9W

Poignée G13

Flux lumineux de la lampe [Im] 1125 Im
Température de couleur [K] 4000K
Tension [V] 180-265V

Pouvoir 9W

Poignée G13

Flux lumineux de la lampe [Im] 1125 Im
Température de couleur [K] 4000K
Tension [V] 180-265V

Swietléwki liniowe LED do pracy ciagte;.

Swietléwka LED, zamiennik tradycyjnych $wietléwek na trzonek T8 i T10, zapewnia nominalng jasno$¢ przy znacznie
mniejszej mocy pobieranej z sieci w stosunku do tradycyjnych Zrédet fluorestencyjnych. Nadaje sie do wspétpracy z
czujnikami ruchu i zapewnia wieloletnig eksploatacje. Mleczny dyfuzor wysokiej jakosci eliminuje efekt ol$nienia. Kat
rozsytu swietléwki LED - 300 stopni.
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ELECTRIQUO

PARAMETRY WSPOLNE

- zasilanie 180-265V 50Hz

- barwa Swiatta 4000K

- kat Swiecenia 3000

- trwato$¢ zrédta LED 30.000h

- liczba cykli wtacz/wytacz 10.000

- ztacze G13

- zamiennik swietléwki fluorescencyjnejT8
- zasilanie jednostronne

- wspétczynnik oddawania barw Ra = 80
- bez obrotowego trzonka

- korpus szklany

- temperatura pracy od -20 stopni do 40 stopni C
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