(.E_ECTRIQUO

Spot LED MAS VLE D 4,9-50W GU10 930 60D
Kod Electriquo: 84856 Kod Philips: 8718696707937

Dane techniczne:

Pouvoir 4.9-50W

Poignée GU10

Flux lumineux de la lampe [Im] 365 Im
Température de couleur [K] 3000 K
Tension [V] 220-240 V

Angle du faisceau 60 °

Pouvoir 4.9-50W

Poignée GU10

Flux lumineux de la lampe [Im] 365 Im
Température de couleur [K] 3000 K
Tension [V] 220-240 V

Angle du faisceau 60 °

Poignée GU10

Diamétre D 50 mm

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Doskonaty LEDowy zamiennik relfektoréw halogenowych na napiecie sieciowe. Pasuje do wigkszos$ci opraw z trzonkami
GU10. Wersja z mozliwo$cia regulacji strumienia $wietlnego oferuje mozliwo$¢é tworzenia niepowtarzalnej atmosfery.

¢ Do 80% oszczednosci energii w poréwnaniu do lamp halogenowych
¢ W zastosowaniach profesjonalnych inwestycja zwraca sie przed uptywem roku
e Bardzo wysoka trwato$¢
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Charakterystyka urzadzenia

e Szeroka lompatybilnosé ze Sciemniaczami

e Trwato$¢ 40000 godzin

e Precyzyjnie okreslona rozbieznos¢ uzyteczna wigzki

e Brak promieniowania UV i IR, mniejsza emisja ciepta i ochrona przedmiotéw wrazliwych na wysokie temperatury

Aplikacje/Zastosowania

* Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
* Hole, korytarze, klatki schodowe
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